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SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA
EMPRESA

1.1 Identificador de producto

Nombre del producto: SOLUCION DE MICROELEMENTOS Zn/Mn

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
FERTILIZANTE.

Usos desaconsejados:
Usos distintos a los aconsejados.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa: CODISA-DICAHER S.L.

Direccion: POL. IND. EL ,PLA

Poblacién: 46290 - ALCASSER

Provincia: VALENCIA

Teléfono: 961234201

E-mail: CODISA-DICAHER@CODISA-DICAHER.COM

1.4 Teléfono de emergencia: 961234201 (Sélo disponible en horario de oficina; Lunes-Viernes; 08:00-18:00)

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Segun el Reglamento (CE) No 1272/2008:
Aquatic Chronic 2 : Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Eye Dam. 1 : Provoca lesiones oculares graves.
STOT RE 2 : Puede provocar dafios en los drganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Skin Corr. 1 : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiguetado conforme al Reglamento (CE) No 1272/2008:
Pictogramas:

A

Palabra de advertencia:

Peligro
Indicaciones de peligro:
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H373 Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulacion.

p273 Evitar su liberacién al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/ropa de proteccion/equipo de proteccion para los ojos/la cara/los oidos/...
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa
contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios

minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
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P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGI'A/médico/...

Contiene:
Sulfato de manganeso (I1) hidratado
Sulfato zinc heptahidratado

2.3 Otros peligros

La mezcla no contiene sustancias clasificadas como PBT (Persistente, Bioacumulable y Téxica).
La mezcla no contiene sustancias clasificadas como mPmB (muy Persistente y muy Bioacumulable).
La mezcla no contiene sustancias con propiedades de alteracién endocrina.

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningun otro efecto negativo para la salud y el medio
ambiente.

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias.
No Aplicable.

3.2 Mezclas.

Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008,
tienen asignado un limite de exposicion comunitario en el lugar de trabajo, estan clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la
Lista de Candidatos:

(*)Clasificacion - Reglamento

1272/2008
. » Limites de
Identificadores Nombre Concentracion concentracion
Clasificacion especificos y

Estimacion de
Toxicidad Aguda

Aquatic Chronic
N. CAS: 10034-96-5 [1] [2] Sulfato de manganeso (Il) hidratado 10-25% 2, H411 - STOT -
RE 2, H373
Acute Tox. 4,
H302 - Aquatic
Acute 1, H400 -

N. CAS: 7446-20-0 Sulfato zinc heptahidratado 3-25% . . -
Aquatic Chronic
1, H410 - Eye
Dam. 1, H318
Skin Corr. 1A,
H314: C = 20
%
N. Indice: 007-030- Skin Corr. 1B,
H314: 5% < C
00-3 Acute Tox. 3 <20 %
m: 8/282;$97712722 [1] [2] 4cido nitrico [C <=70 %] 0.1-5% ';?ilz;ff'st'i?{ H§>7x2._ucq.> 3,6
N. registro: 01- Corr. 1A, H314 '% 265
2119487297-23-XXXX . o
Por inhalacion:
ETA = 2.65
mg/l (ATP 15.-
ETA vapores)

(*) £l texto completo de las frases H se detalla en la seccion 16 de esta Ficha de Seguridad.
[1] Sustancia con limite de exposicion de la Union Europea en el lugar de trabajo (ver seccion 8.1).
[2] Sustancia con limite nacional de exposicion en el lugar de trabajo (ver seccion 8.1).
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SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios
En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, solicitar atencion médica. No administrar nunca nada por via
oral a personas que se encuentren inconscientes.

Inhalacion.
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiracion es irregular o se detiene, practicar respiracion
artificial.

Contacto con los ojos.
Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los parpados
y buscar asistencia médica. No permita que la persona se frote el ojo afectado.

Contacto con la piel.
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabon o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.

Ingestion.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atencion médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vémito.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Producto Corrosivo, el contacto con los ojos o con la piel puede producir quemaduras, la ingestién o la inhalacién puede producir
dafios internos, en el caso de producirse se requiere asistencia médica inmediata.

A largo plazo con exposiciones crénicas puede producir lesiones en determinados 6rganos o tejidos.

El contacto con los ojos puede producir dafios irreversibles.

4.3 Indicacién de toda atenciéon médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, solicitar atencion médica. No administrar nunca nada por via
oral a personas que se encuentren inconscientes. Mantenga a la persona cdmoda. Girela sobre su lado izquierdo y permanezca alli
mientras espera la ayuda médica.

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
El producto NO esta clasificado como inflamable, en caso de incendio se deben seguir las medidas expuestas a continuacion:
5.1 Medios de extincion

Medios de extincién apropiados:
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios més graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.

Medios de extincién no apropiados:
No usar para la extincién chorro directo de agua. En presencia de tension eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como
medio de extincion.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Riesqgos especiales.
La exposicion a los productos de combustiéon o descomposicién puede ser perjudicial para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes proximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la direccion del
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desaglles, alcantarillas o cursos de agua. Los restos
de producto y medios de extincién pueden contaminar el medio ambiente acuético.

Equipo de proteccién contra incendios.

Segun la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de proteccién contra el calor, equipo respiratorio auténomo,
guantes, gafas protectoras o mascaras faciales y botas.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protecciéon y procedimientos de emergencia
Para control de exposicién y medidas de proteccién individual, ver seccién 8.
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6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Producto peligroso para el medio ambiente, en caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, rios o
alcantarillas, informar a las autoridades competentes, segun la legislacion local. Evitar la contaminacion de desagies, aguas
superficiales o subterraneas, asi como del suelo.

6.3 Métodos y material de contenciéon y de limpieza

Contener y recoger el vertido con material absorbente inerte (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...) y limpiar la zona
inmediatamente con un descontaminante adecuado.

Depositar los residuos en envases cerrados y adecuados para su eliminacion, de conformidad con las normativas locales y
nacionales (ver seccién 13).

6.4 Referencia a otras secciones
Para control de exposicion y medidas de proteccién individual, ver seccién 8.
Para la eliminacién de los residuos, seguir las recomendaciones de la secci6n 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulacion segura

Para la proteccion personal, ver seccion 8.

En la zona de aplicacion debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislacién sobre seguridad e higiene en el trabajo.

No emplear nunca presion para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presion. Conservar el producto en envases
de un material idéntico al original.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar segun la legislacion local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5y 25 ©C, en un lugar
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignicion. Mantener lejos de
agentes oxidantes y de materiales fuertemente acidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO I11).

7.3 Usos especificos finales
PARA SUELOS DEFICIENTES EN ESTE ELEMENTO

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1 Parametros de control

Limite de exposicion durante el trabajo para:

Nombre N. CAS Pais Valor limite ppm mg/m?
0,2 Fraccion
inhalable,

(Como Mn),
Espafia [1] CELDUIELES 0,05 Fraccion
respirable,
(Como Mn)

Corto plazo
Sulfato de manganeso (11) hidratado 10034-96-5 0,2 (as
manganese,
inhalable
European Ocho horas fraction) 0,05
Union [2] (as manganese,
respirable
fraction)

Corto plazo
acido nitrico [C <=70 %] 7697-37-2 Espafia [1] Ocho horas
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Corto plazo 1 2,6
European Ocho horas
Union [2] Corto plazo 1 2,6

[1] Segun la lista de Valores Limite Ambientales de Exposicion Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (INSST) para el afio 2022.

[2] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

El producto NO contiene sustancias con Valores Limite Bioldgicos.

8.2 Controles de la exposicion
Medidas de orden técnico:

Proveer una ventilaciéon adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extraccién-ventilacién local y un buen sistema
general de extraccion.

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico: Liquido

Color: Marrén

Olor: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Umbral olfativo: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de fusién: 0 °C

Punto de congelacion: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Punto/Punto inicial/intervalo de ebullicion: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Inflamabilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Limite inferior de explosion: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Limite superior de explosién: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Punto de inflamacion: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Temperatura de auto-inflamacién: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Temperatura de descomposicién: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
pH: 1,14 (1%)

Viscosidad cineméatica: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Solubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Hidrosolubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Liposolubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua)(valor logaritmico): No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del
producto.

Presion de vapor: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Densidad absoluta: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Densidad relativa: 1,3

Densidad de vapor: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Caracteristicas de las particulas: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

9.2 Otros datos

Viscosidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Propiedades explosivas: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Propiedades comburentes: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Punto de gota: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Centelleo: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

% Sélidos: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad
El producto no presenta peligros debido a su reactividad.

10.2 Estabilidad quimica

Inestable en contacto con:
- Bases.
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10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Puede producirse una neutralizacién en contacto con bases.

10.4 Condiciones que deben evitarse
- Evitar el contacto con bases.

10.5 Materiales incompatibles

Evitar los siguientes materiales:

- Bases.

10.6 Productos de descomposicion peligrosos

Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos:
- Vapores 0 gases Corrosivos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n°® 1272/2008
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritacion y dafios reversibles.

Informacién Toxicoldgica de las sustancias presentes en la composicion.

Nombre Toxicidad aguda
Tipo Ensayo | Especie | Valor
LD50 Rata 2150 mg/kg [1]

Oral
[1] Indian Journal of Pharmacology. Vol. 23, Pg. 153, 1991.

Sulfato de manganeso (11) hidratado
Cuténea

Inhalacion

N. CAS: 10034-96-5 N. CE:
a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

Estimacion de la toxicidad aguda (ATE):
Mezclas:
ATE (Oral) = 3.597 mg/kg

b) corrosion o irritacién cutaneas;
Producto clasificado:
Corrosivo cuténeo, Categoria 1: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

c) lesiones oculares graves o irritacioén ocular;
Producto clasificado:
Lesion ocular grave, Categoria 1: Provoca lesiones oculares graves.

d) sensibilizacion respiratoria o cutanea;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

g) toxicidad para la reproduccién;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

h) toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion Unica;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

i) toxicidad especifica en determinados drganos (STOT) - exposicién repetida;
Producto clasificado:
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Toxicidad en determinados 6rganos tras exposiciones repetidas, Categoria 2: Puede provocar dafios en los drganos tras
exposiciones prolongadas o repetidas.

j) peligro por aspiracion;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

11.2 Informacion relativa a otros peligros

Propiedades de alteracion endocrina.

Este producto no contiene componentes con propiedades de alteracion endocrina con efectos sobre la salud humana.
Otros datos.

No existe informacién disponible sobre otros efectos adversos para la salud.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

12.1 Toxicidad

Nombre Ecotoxicidad
Tipo Ensayo | Especie | valor
LC50 Pez 130 mg/I (96 h) [1]
Peces [1] Lewis, M. 1978. Acute Toxicity of Copper, Zinc, and
Manganese in Single and Mixed Salt Solutions to Juvenile
Longfin Dace, Agosia chrysogaster. J.Fish Biol. 13(6):695-
700
Sulfato de manganeso (1) hidratado LC50 Crustaceos 17,6 mg/l (48 h) [1]
Invertebrados | [1] Kimball, G. 1978. The Effects of Lesser Known Metals
acuaticos and One Organic to Fathead Minnows (Pimephales
promelas) and Daphnia magna. Manuscr., Dep.of Entomol.,
Fish.and Wildl., Univ.of Minnesota, Minneapolis, MN :88 p.
Plantas
N. CAS: 10034-96-5 N. CE: acuaticas

12.2 Persistencia y degradabilidad

No se dispone de informacion relativa a la biodegradabilidad de las sustancias presentes.
No se dispone de informacion relativa a la degradabilidad de las sustancias presentes.
No existe informacién disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.

12.3 Potencial de bioacumulacién
No se dispone de informacion relativa a la Bioacumulacion de las sustancias presentes.

12.4 Movilidad en el suelo

No existe informacion disponible sobre la movilidad en el suelo.

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetracion en el terreno.

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No existe informacion disponible sobre la valoracién PBT y mPmB del producto.

12.6 Propiedades de alteraciéon endocrina
Este producto no contiene componentes con propiedades de alteracion endocrina sobre el medio ambiente.

12.7 Otros efectos adversos
No existe informacién disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.
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SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacios deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestion de residuos.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las
ICAO/IATA para transporte aéreo.

Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.

Documentacion de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.

Mar: Transporte por barco: IMDG.

Documentacion de transporte: Conocimiento de embarque.

Aire: Transporte en avion: IATA/ICAO.

Documento de transporte: Conocimiento aéreo.

14.1 Nimero ONU o numero ID
N° UN: UN3082

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Descripcion:

ADR/RID: UN 3082, SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE SULFATO DE MANGANESO
(11) HIDRATADO / SULFATO ZINC HEPTAHIDRATADO), 9, GE IIl, (-)

IMDG:  UN 3082, SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE SULFATO DE MANGANESO
(I11) HIDRATADO / SULFATO ZINC HEPTAHIDRATADO), 9, GE/E 111, CONTAMINANTE DEL MAR

ICAO/IATA: UN 3082, SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE SULFATO DE
MANGANESO (I1) HIDRATADO / SULFATO ZINC HEPTAHIDRATADO), 9, GE 111

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
Clase(s): 9

14.4 Grupo de embalaje
Grupo de embalaje: 111

14.5 Peligros para el medio ambiente
Contaminante marino: Si

Peligroso para el medio ambiente
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F — Incendio, S — Derrames): F-A,S-F

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Etiquetas: 9

Ndmero de peligro: 90
ADR cantidad limitada: 5 L
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IMDG cantidad limitada: 5 L
ICAO cantidad limitada: 30 kg B

Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR: No autorizado el transporte a granel segun el ADR.
Actuar segun el punto 6.

14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
El producto no esta afectado por el transporte a granel en buques.

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia
(IE)IISr:)T(]j?Jigano esta afectado por el Reglamento (CE) n° 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre
de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

Clasificacion del producto de acuerdo con el Anexo | de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO I11): N/A

El producto no esta afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercializacion y el uso de los biocidas.

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la
exportacion e importacién de productos quimicos peligrosos.

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica
No se ha llevado a cabo una evaluacién de la seguridad quimica del producto.

SECCION 16: OTRA INFORMACION

Texto completo de las frases H que aparecen en la seccion 3:

H272 Puede agravar un incendio; comburente.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H331 Toxico en caso de inhalacion.

H373 Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400 Muy toxico para los organismos acuéticos.

H410 Muy toxico para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.

H411 Toxico para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.

Cadigos de clasificacion:

Acute Tox. 3 : Toxicidad aguda por inhalacion, Categoria 3

Acute Tox. 4 : Toxicidad oral aguda, Categoria 4

Aquatic Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuatico, Categoria 1

Aquatic Chronic 1 : Efectos cronicos para el medio ambiente acuético, Categoria 1
Aquatic Chronic 2 : Efectos crénicos para el medio ambiente acuético, Categoria 2

Eye Dam. 1 : Lesion ocular grave, Categoria 1

Ox. Lig. 3 : Liquido comburente, Categoria 3

STOT RE 2 : Toxicidad en determinados 6rganos tras exposiciones repetidas, Categoria 2
Skin Corr. 1 : Corrosivo cutaneo, Categoria 1

Skin Corr. 1A : Corrosivo cutaneo, Categoria 1A

Clasificacion y procedimiento utilizado para determinar la clasificacién de las mezclas con arreglo al Reglamento
(CE) n® 1272/2008 [CLP]:

-Continda en la pagina siguiente.-
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Peligros fisicos Conforme a datos obtenidos de los ensayos
Peligros para la salud Método de calculo
Peligros para el medio ambiente Método de calculo

Se aconseja realizar formacion basica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulacion del
producto.

Abreviaturas y acrénimos utilizados:

ADR/RID: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera.
EC50: Concentracion efectiva media.

IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aéreo.

ICAO: Organizacion de Aviacion Civil Internacional.

IMDG:  Cobdigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas.

LC50: Concentracion Letal, 50%.

LD50: Dosis Letal, 50%.

RID: Regulacion concerniente al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril.

Principales referencias bibliograficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Reglamento (UE) 2020/878.

Reglamento (CE) No 1907/2006.

Reglamento (CE) No 1272/2008.

La informacion facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2020/878
DE LA COMISION de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo 11 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccién de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH).

Version 1 Fecha de emision: 11/11/2021
Version 3 (sustituye a la versiéon 2) Fecha de revision: 05/06/2023
Fecha de impresién: 07/06/2023

La informacién de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero
una instruccién por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin
de cumplir con las exiaencias establecidas en las leaislaciones.

-Fin de la ficha de datos de seguridad.-
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